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Il A. TEXTOVA CAST ODUVODNENI

1. Textova cast

1. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIVANI UZEMi Z HLEDISKA SIRSICH VZTAHU V UZEMI, VCETNE
SOULADU S UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACi VYDANOU KRAJEM

1.1. Soulad s politikou Uzemniho rozvoje a Uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

1.1.1. Podle Politiky tzemniho rozvoje Ceské republiky 2008 (PUR CR), schvalené usnesenim
vlady €. 929 ze dne 20.7.2009, spada obec Luzice do rozvojové oblasti OB8 Olomouc, ktera se
uzemné vaze na silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomickych &innosti, z nichz pfevazna ¢ast
ma republikovy vyznam. Jedna se o Uzemi ovlivhéné rozvojovou dynamikou krajského mésta
Olomouce.

Obecné vyplyvaji z PUR CR pro Fe$eni izemné planovaci dokumentace obce LuZice pozadavky
respektovat republikové priority Gzemniho planovani pro zajisténi udrziteIného rozvoje uzemi

a kritéria a podminky pro rozhodovani o zménach v izemi v souvislosti s vymezenim rozvojové
oblasti OBS8.

Dal$i konkrétni pozadavky pro fe$eni navrhu izemniho planu obce z PUR CR Z&dné nevyplyvaji.

1.1.2. Spravni Uzemi obce je z hlediska SirSich vztah( soucasti uzemi feSeného Zasadami
uzemniho rozvoje Olomouckého kraje, vydanych Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesenim
¢. UZ/21/32/2008 dne 22.2.2008. Opatfeni obecné povahy, kterym byly ZUR OK vydany, nabylo
uginnosti dne 28.3.2008.
Z uvedenych ZUR OK vyplyvaiji pro fe$ené Gzemi tyto poZadavky:
Plochy a koridory nadmistniho vyznamu:

- prelozka silnice 11/444 Sternberk, jihozapadni obchvat

(zamér prevzat bez vécné zmény z UP VUC OA)

- letidté Luzice
Na z&klad& zpfesnéni a vymezeni specifickych oblasti v ZUR OK spadé celé FeSené Gizemi do
specifické oblasti, ve které se projevuji z hlediska vzajemného srovnani obci Olomouckého kraje
problémy z hlediska udrzitelného rozvoje. Z hlediska SirSich vztahl zasahuje k zapadni hranici
obce LuZice rozsahla specificka oblast (ST2) s vysokou koncentraci stavajici a o€ekavané tézby,
kde zmény vyuZiti v izemi jsou podminény zpracovanim uzemni studie. Severovychodné od
hranice k.U. je navrzeno el. vedeni 110 kV Sternberk-Moravsky Beroun. Re$ené Gzemi je
z hlediska uspofadani a ochrany krajiny Olomouckého kraje sou¢asti krajinného celku Hana, kde
je tfeba udrzet charakter oteviené kulturni venkovskeé krajiny s dominantni zemédélskou funkci.
Dale v feSeném uzemi musi byt respektovany limity vyplyvajici ze stavajicich zafizeni a opatfeni
na ochranu hodnot v uzemi.

1.1.3. V&echny vySe uvedené zaméry jsou do navrhu UP LuZice zapracovany. Navrhem nedojde
k dot€eni ostatnich programl Uzemniho rozvoje kraje, okresu a obce.

1.2. Sirsi vztahy

1.2.1.Postaveni obce v systému osidleni
Obec Luzice je obci Olomouckého kraje, lezi v okrese Olomouc v rovinatém terénu v tésne
navaznosti na mésto Sternberk - 3 km jihozapadné od zastavby mésta, v nadmorské vysce 242 m




n.m. Z hlediska geografického pfinalezi feSené uzemi k provincii Karpaty, soustavé Vnékarpatské
vyvySeniny, podsoustavé Hornomoravsky uval.

Regené Uzemi je charakteristické rozsahlymi polnimi komplexy - orna plida pokryva 63% z
celkové vymeéry katastru, lesy se zde nevyskytuji. Na jihu obtéka obec Ficka Sitka (v dolnim toku
zvana Huzovka).

LuZice spadaji do spravniho obvodu obce s rozsifenou ptisobnosti mésta Sternberk.

UZ8i zajmové Uzemi predstavuji sousedni obce Babice, Hnojice, St&panov, Starnov a mésto
Sternberk. Za vy$$i ob&anskou vybavenosti a za praci spaduji obyvatelé zejména do Sternberka,
ale také UniCova. V SirSim smyslu spaduji obyvatelé Luzic téz do Olomouce jako pfirozeného
kulturniho, vzdélavaciho a spole¢enského centra regionu.

1.2.2. Obec ma dobré dopravni napojeni na silniéni sit CR, které obstarava silnice 11/447 Litovel-
Strukov-Luzice, ktera prochazi zastavénym Uzemim obce. Je vyznaena Uzemni rezerva pro
prelozku sil.ll/447 severné od zastavby, ktera navazuje na pfelozku sousedni obce Hnojice.

PFi vychodni hranici katastru je vyznacena trasa sil.ll/444 navrhovaného jihozapadniho obchvatu
mésta Sternberka.

Na JV okraji katastru je navrzena uzemni rezerva pro leti$té regionalniho vyznamu.

Hromadna doprava bude i nadale zajiStovana autobusovou dopravou, vedeni linek véetné umisté-
ni zastavek zUstava zachovano.

Olomouc - Sumperk v mésté Sternberku (cca 25 min. pési chiize).

1.2.3. Z hlediska $irSich vztahu systému technické infrastruktury zasahuji do feSeného uzemi
nadfazené koridory rozvodu elektrické energie a VTL plynovodu.

Uzemi obce je v souéasné dobé& napajeno odbockou z elektrického venkovniho vedeni VN 22kV
¢.80 a ¢.10.

Zasobovani obce zemnim plynem je feSeno napojenim na VTL plynovod €.645-50, ktery prochazi
v blizkosti zapadniho okraje zastavéného uzemi. VTL pfipojka zasobuje zemnim plynem
regulacni stanici RS 300 (pro zasobeni Luzic a Stadla).

Mimo feSené Uzemi se nachazeji zdroje pitné vody. Obec je zasobovana prostfednictvim dvou
vodovodnich pfivadécl vodarenské soustavy: jeden z vodojemu Babice a druhy z rozvadécich
fadt mésta Sternberka.

Je navrzena koncepce odkanalizovani obce - ¢isténi splaskovych odpadnich vod je uvazovano na
stavajici spoleénou COV Sternberk mimo katastralni tzemi obce LuZice. Ke stokové siti LuZic ma
byt vyhledové pfipojen vytlak splaskovych vod Babic, vedeny pfipadné uz z Krakofic..

Uvedené sité a jejich ochranna pasma jsou zakresleny v koordinaénim vykrese a v Uzemnim
planu jsou respektovany.

1.2.4. Sirdi vztahy USES a dal8ich pfirodnich systémt: USES v katastru obce ma lokalni
charakter a navazuje na systém USES na katastrech okolnich obci.

1.2.5. Z hlediska vodohospodarského pfinalezi feSené uzemi do Chranéné oblasti pfirozené
akumulace vod (CHOPAYV) - Kvartér feky Moravy, hranice prochazi jeho SV okrajem podél
sil.Il/444. Cely katastr je sou€éasti ,zranitelné oblasti“ /podle zakona o vodach). Podél potoka Sitka
bylo stanoveno (zatopové) zéplavové Uzemi (OKU Olomouc-referat ZP, 1992), které je do
uzemniho planu pfevzato a vyznaceno.

1.2.6. Koordinace vzajemnych vztaht feSené obce se sousednimi k.U.

Sternberk (k.U.Sternberk, k.G.Lhota u Sternberka)

Koordinovat pribéh navrzené prelozky sil.ll/447, navrh jihozapadniho obchvatu sil.ll/444, Gzemni
rezervu pro vzletovou a pfistavaci drahu na JV okraji feSeného Uzemi, systém odkanalizovani
obce na COV Sternberk, prib&h cyklostezky a USES - lokalniho biokoridoru.

V kvétnu r.2003 bylo ukon&eno Fizeni o zmé&né katastralni hranice mezi k.u.LuZice u Sternberka a
Lhotou u Sternberka: plochy arealu garazi s pfilehlou zahradkarfskou kolonii byly pfipojeny k
méstu Sternberk (k.U. Lhota u Sternberka). Katastr obce LuZice se rozsifil na JV okraji o pozemky




p.6. 726, 727. Tyto plochy byly FeSené v platném Gzemnim planu mésta Sternberka. Jiz dfive
schvalena koncepce (1994) je proto respektovana, jejich funkéni vyuziti zlistava a do uzemniho
planu obce LuZice pfevzato.

Babice (k.U.Babice u Sternberka)

Koordinovat priibéh odkanalizovani obce - pfipojeni na stokovou sit Luzic a COV Sternberk.
Hnojice (k.u. Hnojice)

Koordinovat priibéh prelozky sil.ll/447.

Stépanov (k.0.Stadlo)

Koordinovat priibéh USES a pokragovani regionalni cyklostezky.

Starnov (k.u.Starnov)

Nejsou navrzeny nové Uzemni vazby.

2. UDAJE O SPLNENIi ZADANI

Pozadavky Zadani zemniho planu obce Luzice (UP LuZice) véetné pozadavkd a pfipominek
Z jeho verejnopravniho projednani jsou splnény a v dokumentaci v odpovidajicim rozsahu
zohlednény s nasledujici pfipominkou resp. vysvétlenim:

ad kap. O. Pozadavky na rozsah a zpusob zpracovani navrhu

S pfihlédnutim ke skuteénosti, Ze navrh zadani UP obce Polomi byl zpracovan v r.2006 jesté za
platnosti zak. &. 50/1976 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpis(l, ale projednani a vydani navrhu UP
Luzice uz se bude fidit novym stavebnim zakonem ¢.183/2006 Sb. a navazujicimi provadécimi
vyhlaskami, je obsah elaboratu zpracovan dle NSZ a navazujicich provadécich vyhlasek

s ¢lenénim dle pfilohy €.7 k vyhl. &. 500/2006 Sb.

3. KOMPLEXNI ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI, VCETNE VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH
DUSLEDKU TOHOTO RESENI, ZEJMENA VE VZTAHU K ROZBORU UDRZITELNEHO ROZVOJE UZEMI

3.1. Oddvodnéni urbanistické koncepce

Urbanisticka struktura obce mé své kofeny hluboko v minulosti. Utvafeni sidla ovliviiovala krajina -
terén, vodotece, lesy a hlavni historické cesty. Na objem, tvar a uspofadani objektd mél dale vliv
zpUsob obzivy obyvatel (zemédélstvi a femesla).

Historické jadro obce se postupné vyvijelo jiz od 12. stoleti v soustiedény typ sidla
charakteristicky ulicovou navsi, ktera se utvarela kolem komunikace a ramene fi¢ky Sitky. Na
parcelach v jizni ¢asti zastavby vznikly zemédeélské usedlosti s obytnymi stavenimi orientovanymi
do navsi rovnobézné s uli¢ni Carou a hospodarskymi trakty vestavénymi do dvorl ukoncenymi
hlubokymi zahradami. Severni a vychodni €ast vsi ma spiSe domkarsky charakter s mensimi
parcelami a obytnymi objekty Ffazenymi rovnobézné i kolmo k uliéni ¢afe. Staveni byvala
prevazné jednopodlazni, pozdéji dochazi v nékterych pfipadech k nastavbé druhym podlazim.
Stfechy se vyskytuji sedlové, pfipadné s valbami a polovalbami. Vyznamnou roli z hlediska
urbanistické struktury zaujima lichtenstejnsky statek, architektonicky komplex s velkym nadvofim
obklopenym ze tfi stran vysokymi trakty - pamatkové hodnotnymi hmotami i prvky.

V tézisti navsi vznikl SpaliCek, ktery tvofi zvonice s oltafem, dvoupodlazni objekt se sidlem
obecniho Ufadu a knihovny a pfistavba prodejny se smiSenym zboZim. Tato srostlice spolu s
blizkou autobusovou zastavkou vytvari centrum navsi a obce. Ve vychodni ¢asti se nachazi objekt
materské Skolky nesouci znaky hodnotné architektury prvni poloviny 20. stoleti. Dobrou
architekturu doplfiuje zahrada s parkové upravenou zeleni a vysokymi stromy. Vychodni Casti
navsi dominuje pomnik padlym s komponovanou zeleni. Jihovychodné vznikl sportovni areal



s travnatou plochou lemovanou oplocenim a objekty Saten, obCerstvenim a tribunou. Vyroba je
zastoupena dfevozpracujicim podnikem, ktery vznikl na misté byvalé cihelny, na severozapadé
jsou situovany haly zivoc¢isné farmy.

Sidlo ma zachovaly historicky pudorys, ktery Uzemni plan respektuje a citlivé dopliuje.
Urbanistickou strukturu obce formulovaly vlivy architektury Hané i oblasti Nizkého Jeseniku. Nové
navrzena zastavba by méla navazat na pozitivni prvky architektury puvodni, charakteristické
sedlovymi stfechami, vySka zastavby 1-2 podlazi.

Z hlediska funk&niho vyuziti v obci pfevazuje obytna funkce. Vyrobni plochy pfedstavuje areal
zemédeélského druzstva a dfevozpracujici podnik.

Rozvojové plochy pro bydleni jsou situovany zejména na vychodnim okraji obce v blizkosti Ficky
Sitky - lokalita rodinnych domkd "U cihelny". V dalSich lokalitach "Za humny" je navrzena
zastavba v hlubokych zahradach na severnim okraji zastavby. Pldorys obce doplfiuje rozvojova
lokalita ,U mlyna® pfi vjezdu od Hnojic.

U byvalého lichtenstejnského statku se predpoklada citliva pamatkova rekonstrukce, vhodné
vyuziti plvodnich historickych traktd. Na navsi se planuje uzavieni proluky objekty obCanské
vybavenosti, jejichz priceli je nutno feSit zvlasté citlivé vzhledem k poloze v centru obce a
sousedstvi hodnotné architektury statku.

Vyroba bude rozvijena na stavajicich plochach s tim, Ze ve vyrobnich arealech dojde k regeneraci
véetné ozelenéni, kdy nepfijemné méfitko halovych objektli bude korigovano vysadbou vysoké
zelené. Vychodné od obce je navrzena plocha pro podnikani, jejiz zastavba spolu s vysokou
zeleni bude vhodné zaclenéna do obrazu kraje.

3.1.1. Ochrana a vyuziti kulturné historickych hodnot

V Luzicich nejsou evidovany v Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich pamatek zadné
pamatky. V feSeném uzemi se nevyskytuji pamatkové zony ani ochranna pasma pamatek.

V feSeném sidle jsou evidovany Ctyfi pamatky mistniho vyznamu:

- zvonice na navsi, parc. €. 440/3

Zvonice ze smiSeného zdiva postavena na d&tvercovém pudorysu, prosvétlena pulkruhové
klenutymi a obdélnymi okny. V prdceli pravouhly vstup lemovan dievénym portalkem. Zvonice je
ukon&ena lucernou s jehlancovou stfechou, ve vrcholu je makovice s kfizkem. Korunni fimsa
probiha po celém obvodu stavby. Zvonice je z druhé poloviny 18. stoleti.

- boZi muka na konci obce u silnice do Sternberka, parc. &. 222/2

Ctyfbokd bozi muka na nizkém soklu &tvercového pldorysu. Jsou &lenéna profilovanou
kordonovou fimsou, v prostoru kaplice ¢tyfmi pllkruhové klenutymi nikami. Nad korunni fimsou se
zveda nizka stanova stfecha, ve vrcholu kfizek. Drobna sakralni stavba z 19. stoleti.

- arkadové naspi u €.p.10, parc. €.10/1

Kolmo k obytné Casti statku pfistavéno hospodarské pfizemni kfidlo, které se otevira do dvora
arkadovou chodbou s pulkruhovymi zaklenky na Sesti piskovcovych sloupech s nizkymi
hranolovymi podnozemi. Arkadové naspi z druhé poloviny 19. stoleti.

- kamenny kfiz u €.p.2, parc. €.454

Zulovy kfiz s litinovym korpusem Ukfizovaného Krista na odstupfiovaném podstavci hranolového
tvaru s napisem. Zulovy kFiz z osmdesatych let 20. stoleti osazen na misto poskozeného kfize z
r.1832.

Zamérem Uzemniho planu je tyto kulturni hodnoty nadale chranit, regenerovat a citlivé zaclenit do
koncepce rozvoje feSeného tzemi.

Z hlediska ochrany archeologickych pamatek je feSené uzemi soucasti oblasti s archeologickymi
nalezy ve smyslu zak. ¢. 20/87 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu. Je
tedy nezbytné ve smyslu tohoto zakona zajistit odborny archeologicky dohled pfi zemnich pracich
provadénych zejména v intravilanu. Stavebnici jsou jiz od doby pfipravy stavby povinni ohlasit
svlj zamér Narodnimu pamatkovému ustavu v Olomouci nebo Archeologickému ustavu AV CR
v Brné a umoznit na dot¢eném Uzemi zachranny archeologicky vyzkum.




3.1.2. Demografické predpoklady

Z retrospektivniho vyvoje je patrno, Zze poclet obyvatel Luzic stoupal az do r.1930, kdy pocet
dosahl maxima 555 bydlicich osob. Prudky pokles nastal po valce, kdy Cast némeckého
obyvatelstva byla vysidlena. DalSim obdobim recese je doba po r.1980, kdy pocet obyvatel klesal
az k minimu 333 obyvatel v roce 1991.

V poslednim desetileti doSlo k mirnému narlstu - pfi poslednim séitani v r.2001 dosahl pocet
obyvatel v obci 358.To je pozitivni zjisténi, nebot’ celostatni bilance vykazuje v uplynulém obdobi
staly ubytek.

Rist, pfipadné pokles poctu obyvatel bude podminén pfedev§im situaci v nabidce pracovnich
mist v obci samé nebo okoli a moznosti bytové vystavby. Zpracovatel se domniva, ze Luzice ma
predpoklady pro udrzeni stavajiciho stavu, eventualné i mirného narlistu obyvatel.

Vzhledem k soudasnému trendu, kdy se stale vice ocenuje poklidné bydleni na venkové a
vzhledem k velmi vyhodné poloze sidla vigi Sternberku, je mozno dosahnout v navrhovém obdobi
planovaného poétu az 400 obyvatel.

Z celkového poctu obyvatel je 174 osob ekonomicky aktivnich, tj. 48,6%. Z toho 77% za praci
vyjizdi mimo bydlisté. Zavislost na vyjizdce za praci bezpochyby i do budoucna ovlivni vyvoj obce.
Dopravni dostupnost do blizkého Sternberka je z hlediska silniéni sit&, véetné moznosti vyuziti
hromadné dopravy, velmi dobra.

Lze pfedpokladat, Ze béhem navrhového obdobi uzemniho planu budou vytvofeny dalsi pracovni
prilezitosti zejména ve lll.sektoru. V navrhu jsou rovnéz vytvofeny uzemni pfedpoklady pro
rozSifeni ekonomické zakladny - umisténi nové vyroby a sluzeb pfimo v obci.

3.1.3. Plochy bydleni

V obci bylo vroce 2001 celkem 99 obytnych domu, z toho 90 obydlenych. Bytovy fond ¢ital
Uhrnem 122 bytud, z toho 11 neobydlenych. Ve sledovaném obdobi let 1981-2001bylo postaveno
22 b.j. Pocet postavenych bytu ve sledovaném obdobi let 1971-80, 1981-91 byl cca 7-8 b.j. za 10
let. Primérna zalidnénost v feSeném Gzemi byla 3,23 osob/1 byt. B€hem navrhového obdobi Ize
predpokladat mirny pokles zalidnénosti bytl, zpusobeny pfedevSim zvySenim poctu cenzovych
domacnosti s 1-2 osobami (dichodci, samostatné Zijici, rozvedené osoby).

Navrh respektuje veskeré objekty bydleni, navrhem nejsou vytypovany plochy asanacnich Uprav.
Pro navrhové obdobi je uvazovana bytova vystavba v rozsahu cca 23 RD.

Prehled rozvojovych lokalit:

Z41 U cihelny pfedpokladany pocet 18 RD
Zp Za humny | 3 RD
Zg Za humny Il 8 RD
Z4 Za humny 111 4 RD
Zg U mlyna 10RD
Zg Zahradky 3 RD
Z7 Na navsi 2-3RD

celkem navrh ploch pro cca 48 RD

Nova vystavba bude vyuzita:

- pro rozvoj obytné zakladny

- pro zlepSeni Urovné bydleni, zejména pokryti novych narokd na byty poklesem pramérné
velikosti cenzovych domacnosti

Veskera nova zastavba je navrzena vyhradné formou rodinného bydleni, je uvaZovano, Ze cca

30 % muze byt dvoubytovych. V navrhu jsou uvazovany samostatné stojici rodinné domy nebo
dvojdomky, vhodna je také fadova vystavba. Pfedpokladaji se objekty vySky do 2 NP se sedlovou
stfechou, vyuziti podkrovi je mozné.




Zadouci je udrzet kompaktni zastavbu ve vazbé na historicky padorys obce. Nezbytné je
respektovat krajinarsko-esteticka kriteria, zajmy ochrany krajiny, primarnich zdroji a hygienu
prostiedi.

3.1.4. Vyroba

a) Prdmyslova vyroba )

Luzice byly vzdy spiSe zemédélska obec, ¢ast obyvatel nachézela zaméstnani ve Sternberku.

Na mist&, kde stavala cihelna, je dnes pomérné rozsahly areal Steros s. r. o. - vyroba feziva a
truhlarské prace. Podnik zaméstnava az 40 pracovnikd.

Ostatni mensi provozovny v obci maji charakter sluzeb:

- Firma M-PQOS, kovovyroba - 3 zaméstnanci

- Jaroslav Groh, kovoobrabéni

- firma Hlozanek - Grohova, vyroba navstivenek, prodej karton(

- Brusirna Luzice, sdruzeni podnikatel

Na SV okraji katastru je situovany aredl rozvodny CEZ a.s. (110/22 kV), ktera je technickym
zazemim elektrarny pro cely Sternbersky region. Zaméstnava 14 pracovnika.

Jizné od rozvodny je navrzena rozvojova plocha Z8 (cca 1,36 ha) pro podnikatelské aktivity. Tato
lokalita je mimo obytnou zénu s vybornym dopravnim napojenim. Vyuziti plochy je limitovano
stavajici trasou VTL plynovodu a el. vedeni VN.

b) Zemédélska vyroba

Zivogi8na farma v LuZicich je jednim ze stfedisek spolednosti Paseka, zemédélska a.s. se sidlem
v Babicich.

Farma je situovana severozapadné od obytné zény, ma vybudovanou zpevnénou pfijezdovou
komunikaci, areal je oplocen, po obvodu z mensi ¢asti ochranna zelen. Hlavni vyrobni program je
vykrm prasat. Stavajici vykrmna prasat ma kapacitu 500 kusU. Dale byly rekonstruovany byvalé
kraviny K 102 a K 98. V prvnim objektu je porodna prasnic pro 150 kus( a odchov selat, ve
druhém jsou ustajeny jalové a bfezi prasnice, cca 120 kusu.

V Zivoc€iSném stfedisku je zaméstnano 4-5 pracovnik.

Nejblizsi stajovy objekt je vzdalen od obytnych domu cca 100 m. V souc¢asné dobé je technologie
ustajeni vyhovujici a dopad emisi (zapach) na obytnou zénu je minimalni. V souvislosti
s rekonstrukci objektll bylo vr.1996 vypocteno PHO celého areadlu a schvaleno okresnim
hygienikem.

Byvaly lichtenstejnsky dvir patfi privatni firmé ZOO - penzion Grégr, ktera se zabyva chovem a
ustajenim dostihovych koni, dale je zde utulek pro psy, prodejna krmiv, budova s prucelim do
navsi je vyuzita pro ucely velkoskladu.

3.1.5. Plochy rekreace

Pro kazdodenni kratkodobou rekreaci slouZi stavajici sportovné-rekrealni areal, ktery svou
polohou i vybavenim naprosto vyhovuje pro sportovni vyZiti déti i dospélych.

Pro rodinnou rekreaci formou zahradek mistnich obyvatel i ze Sternberka slouzi stavajici komplexy
zahradek: mensi kolonie u zemédélské farmy, vétsi plocha v jizni &asti feSeného uUzemi pfi FiCce
Sitce a na JV okraji smérem ke Lhoté. Na z&kladé poZadavku obce je navrZzeno jejich rozsifeni
v lokalitach 29 a Z10.

Obec je zapojena do sité cykloturistickych tras, hlavni cyklostezka je vedena ze Sternberka od
Lhoty do centra LuZic a dale do Zerotina. Spolu s méstem Sternberk je navrzeno vybudovani
nové trasy cyklostezky podél Sitky: od Lhoty pfes Luzice do Stadla.

Cyklotrasy by bylo vhodné dopinit nabidkou sluzeb - stojany na kola, pfistfeSky, posezeni,
orientacni a informacni tabule apod.




3.1.6. Plochy ob&anského vybaveni

Prestoze feSené Uzemi z hlediska demografického vyvoje i z hlediska zachovani urbanistické
struktury je velmi stabilizovane sidlo, nevznikla zde nikdy kompletni sit zakladni obCanské
vybavenosti. Nékteré sluzby vzdy poskytovalo obyvatelim Luzic sousedni mésto Sternberk.

a) Skolstvi a vychova

Matefska $kola je ve spravé OU ma kapacitu dvé oddéleni, v sougasné dobé ji navétévuje cca 20
déti. Splfiuje kapacitni, provozni i uzemni pozadavky.

Do zakladni 8koly a za vzdé&lanim vy3$siho stupné dojizdi déti do Sternberka, pfipadné do
Olomouce.

b) kultura

Kulturni a spoleenské udalosti jsou poradany v 1ét& v arealu MS nebo na fotbalovém stadionu,
klubovna ma kapacitu 50 mist.
Mistni knihovna ma dlouholetou tradici, je umisténa v budové materské skoly.

¢) télovychova a sport

V obci je vybudovany dokonaly sportovni areal situovany v jihovychodni ¢asti zastavby. Fotbalové
hfisté ma odpovidajici parametry, doprovodna zafizeni: tribuna, Satny, klubovna. Pro miCové hry
mensich déti slouzi zpevnéna plocha u Sitky pfi polni cesté do Lhoty.

d) zdravotnictvi

Nejblizsi zdravotni péée je ve Sternberku, zFizeni privatni ordinace v obci je Zadouci.

e) maloobchodni sit

je vytvarena na zakladé poptavky. V souCasné dobé jsou v obci dvé prodejny se smiSenym
zbozim, vedle hostince a v pfistavb& OU (momentaln& mimo provoz). Dalsi rozsifeni obchodni
sité v parterech objektl v prostoru navsi je mozné a zadouci.

f) stravovani a ubytovani

Stavajici pohostinstvi ma kapacitu 30 mist u stolu. Vedle obecniho Gfadu v centru obce - na misté
byvalé pozarni zbrojnice byla v r.2000 postavena mala privatni restaurace s vinarnou (30 mist).
Moznost ubytovani zatim v obci neni.

g) nevyrobni a vyrobni sluzby
V obci se postupné vybudovaly v ramci obytné zény malé privatni provozovny, jejich rozvoj je
Zadouci, pokud jejich vyrobni program je v souladu s obytnou funkci.

h) statni sprava

Obecni ufad je umistén v dominantni poloze v centru obce v objektu byvalé némecké Skoly.
Splhuje kapacitni, provozni i Gzemni pozadavky.
Obec nema vlastni pozarni zbrojnici.

Postovni Gfad pro obec je ve Sternberku.

Navrh:

V ramci navrhované koncepce rozvoje nejsou navrhovany nové plochy pro vefejnou vybavenost
(Skolstvi, socialni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, atd.) ani nové plochy pro samostatné stojici
komer¢ni zafizeni.

Stavajici vybavenost v obci v zasadé vyhovuje potfebam obyvatel a je hodnocena nadéle jako
stabilizovana.

Rozsifeni prodejnich ploch a sluzeb v parterech obytnych dom( (integrovanych v plochach pro
bydleni), zejména na navsi je zadouci.




3.1.7. V feSeném uzemi se nenachazi Zzadné vyhradni loZisko nerostnych surovin, chranéné
loZiskové uzemi, ani dobyvaci prostor, taktéz se zde nevyskytuje Zadné sesuvné uzemi ani
poddolované uzemi.

3.1.8. Ochrana zZivotniho prostredi

a) Ochrana gistoty podzemnich vod

Vzhledem k tomu, Ze feSené uzemi lezi v CHOPAYV Kvartér feky Moravy, je nutno disledné
zabezpegit pfedevsim likvidaci odpadnich vod, t.j. vybudovat kanalizaci s napojenim na COV a
nasledné pak zlepsit kvalitu vody vypousténé do recipientu. Zrusit nevyhovujici systém likvidace v
Zumpéch (septicich) a nahradit u&innym &isténim v COV. V Gzemnim planu je navrzena koncepce
oddilné kanalizace. Snizovani ploSného znedisténi ze zemédélskych ploch je tfeba zabezpedit
zménou hospodareni (omezovani chemickych prostfedkl), budovani protieroznich zabran -
vysadba liniové zelené podél polnich cest i dosadba podél vodotece.

b) Ochrana ovzdusi

LuZice maji relativné dobré Zivotni prostredi i kdyz i zde se projevuiji civilizaéni vlivy. Pfimo na
feSeném uzemi se nachazeji jen pomérné malé zdroje znecisténi. Nejvétsi znecistovatel ovzdusi
je prajezdna komunikace |l. tidy Litovel - Sternberk, ktera prochazi centrem a kde nardsta provoz,
zejména tranzitni dopravy. V souladu s platnym UPNVUC Olomoucké aglomerace je navrzena
uzemni rezerva pro vybudovani pfelozky severné od zastavby.

¢) Ochrana proti hluku a vibracim

Hlukové problémy vznikaji v souvislosti se zatizenim zastavéné €asti obce automobilovou, a to
zejména tézkou dopravou na silnici 11/447. Hluk vazany na tento liniovy zdroj pfevazné tranzitni
dopravy negativné ovliviiuje bezprostifedni okoli — centrum obytné zastavby. Proto pro lokality Z1,
Z7 a Z5 (do doby realizace navrzené prelozky) je tfeba v dal$im stupni PD prokazat, ze obytna
zastavba spliuje pozadavky podle nafizeni viady ¢.148/2006 Sb. a zak.258/2000 Sb. v platném
znéni.

d) Z hlediska radonového nebezpecdi

z odvozené mapy radonového rizika zpracované v méfitku 1:200 000 vyplyva, Ze geologické
podlozi vétSiny zkoumaného Uzemi - zejména zastavéna €ast - je hodnoceno stupném 2, t.|.
stfedni kategorii rizika.

Kategorie radonového rizika vyzna&ené v mapé se tykaji radonu pochéazejiciho z geologického
podlozi. | kdyz existuje zavislost mezi objemovymi aktivitami radonu v padé a uvnitf objektu, je
nutno si uvédomit, Ze zdrojem radonu uvnitf objektu mohou byt i stavebni materialy.

Podrobné posouzeni radonové rizikovosti v jednotlivych lokalitach vyZaduje pfimé méfeni
objemové aktivity radonu v detailnim méfitku. Udaje z mapy slouzi k vymezeni rizikovych oblasti,
nikoliv vSak jako pfimy a jediny podklad pro detailni interpretaci radonového rizika na jednotlivych
stavebnich plochach.

3.1.9. Vodni plochy a toky

Ve sméru od Sternberka k Moravské Hlizové protéka jizné od LuZic vyraznéj$i vodoted, Ficka
Sitka, oznadovana také jako Huzovka. Ritka prameni pod Stranskym vrchem mezi obcemi
RyZovi§té a Stranské, vychodn& od Chomoutova se vléva do Oskavy. V profilu pod Sternberkem
ma plochu povodi 66,6 km2, pramérny ro¢ni prutok 570,0 I.s-1. Dil¢i povodi Sitky 4-10-03-075.
Sitka je ve spravé Povodi Moravy, zavod Horni Morava. Jeji koryto je na katastru obce LuZic
stabilizované, spravce nepfipravuje vyraznéjsi opravy jejiho koryta. Je planovana bézna udrzba,
odtéZeni naneseného Stérku. Sitka ma u Luzic pomérné mélké koryto, za vysSich pritokd se
vyléva do uzkého pasu podél toku.

Katastr obce je mimo CHKO Litovelské Pomoravi, je v8ak zahrnut do CHOPAYV Kvartér feky
Moravy. Navrhovana koncepce rozvoje vyhovuje podminkam stanovenym pro tuto chranénou
oblast.
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3.2. Varianty feSeni

Novy UP Luzice byl zpracovan podle schvaleného Zadani UP LuZice a na zakladé vysledki jeho
vefejnopravniho projednani. V pribéhu zpracovani byly ovéfovany r{izné varianty feSeni zejména
rozsah a umisténi rozvojovych ploch bydleni. Tyto varianty byly projednany na pracovnich
schlzkach a konzultacich s pofizovatelem a zastupci obce a na zakladé jejich vyhodnoceni i
ovéFeni v terénu bylo vybrano vysledné fedeni, zapracované do navrhu UP LuZice.

3.3. Jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti byly oproti vyhlasce €.501/ 2006 Sb.

o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi dale ¢lenény s ohledem na specifické podminky a
charakter uzemi (venkovskd zastavba zemé&délské krajiny — viz graficka ¢ast) tak, Ze k urcitému
vybranému typu plochy dle vyhlasky (§4-19) je dopInéno podrobnéjsi uréeni Gcelu plochy a
pfifazen specificky kod.

3.4. Dopravni infrastruktura

3.4.1.Silniéni doprava
Katastralnim uzemim obce Luzice prochazeji tyto silnice:

- ostatni silniéni sit

11/447 Litovel - Priovice - Sternberk
11/444 Mohelnice - Sternberk - Mésto Libava
/aa4427 Lhota - spojovaci

Uvedena silni¢ni sit' je doplnéna systémem mistnich komunikaci ve spravé obce a siti u€elovych
komunikaci (polni a lesni cesty).

Obec LuZice je napojena na nadiazenou silniéni sit ve Sternberku na silnici |. tfidy /46 Vyskov -
Olomouc - Opava - Sudice - st. Hranice. Dale pfes Litovel na rychlostni silnici R 35 Hradec
Kralové - Svitavy - Olomouc - Lipnik nad Be€vou. Prave tyto dvé nadfazené komunikace propojuje
silni¢ni tah Z-29, ktery je momentalné veden silnici Il. tfidy 11/447. Dle dfive zpracovanych studii a
dle platného UPn VUC olomoucké aglomerace je uvaZovano s pieloZzenim tohoto silniéniho tahu
do nové polohy mimo zastavéna Uuzemi obci. V nové pofizovanych a projednavanych Zasadéach
uzemniho rozvoje olomouckého kraje v3ak jiz s touto pfeloZzkou neni uvaZzovano (pak by tento tah
byl dale realizovan po stavajici trase silnice druhé tfidy).

a) Systém dopravni obsluhy Uzemi obce

Silnice 11/447 tvofi patefni komunikaci sytému dopravni obsluhy obce. Prochazi prakticky stfedem
obce a rozdéluje obec na dvé &asti. Na tuto mistni komunikaci sbérnou jsou napojeny obsluzné
komunikace slouzici pro obsluhu samotné obce. Navic i tato sbérna komunikace zabezpecuje
pfimou obsluhu pfilehlych objektl. Dale jsou po ni vedeny linky hromadné autobusové dopravy.
Jeji poloha v obci je stabilizovana a navrhované uUpravy se tykaji pouze zlepSeni technickych
parametrd vozovky (lokalni zavady stavu povrchu a lokalni rozsifeni).

Stavajici trasa silnice 11/444 prochazi pouze severnim okrajem katastralniho uzemi svym kratkym
Usekem v znaéné vzdalenosti od zastavéného Uzemi obce LuZice. Tato silnice v podstaté Zadnym
zpusobem neovliviiuje samotnou obec, a to ani pokud jde o dopravni obsluhu, ani pokud jde o
negativni vlivy dopravy (hluk, emise).

Cely dopravni systém dopliuji obsluzné a ucelové komunikace. Nové navrhované komunikace
umozni pfimou obsluhu vS8ech stavajicich i nové navrhovanych objektd. Mimo navrh novych
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komunikaci se dopravni Cast zabyvala i posouzenim stavajicich obsluznych komunikacich z
hlediska jejich Sifkového uspofradani a byla navrzena u kazdé komunikace odpovidajici kategorie,
z ¢ehoz vyplyvaji nékteré Sifkové upravy vozovek pfipadné dopinéné na vhodnych mistech
vyhybnami u obousmérnych jednopruhovych komunikaci. Dale se jedna o realizaci nékolika
novych komunikaci, doplnéni parkovist a upravu kfizovatek.

Cestni sit je tvofena polnimi cestami, jejichz povrch je Ziviény, makadamovy pfipadné mechanicky
zpevnény. Useky nedostate&né zpevnéné je tfeba konstrukéné upravit pro nutnou obsluhu Gzemi,
pfipadné pro cyklisticky provoz, pokud je po nich navrzeno vedeni cykloturistické trasy. Postupné
na téchto vyznamnéjSich trasach budou zfizovany citlivé vyhybny.

Pfi prachodu stabilizovanym zastavénym Uzemim vSak by mél byt v maximaini mozné mife
zachovan stavajici raz obce.

b) Navrh jihozapadniho obchvatu sil.[l/444 mésta Sternberka

Reseni komunikace vychazi z tzemniho planu mésta Sternberka. Jedna se o preloZeni silniéniho
tahu 11/444 na okraj zastavby mésta, kde vytvofi hranici rozvojového Uzemi. Re$eni bylo
provéFeno Technickou studii Sternberk — obchvat (Viapont Brno 2001) a dopravni studii Silnice
[1/444 Sternberk — jihozapadni obchvat (Dopravni stavby Projekce s.r.o. listopad 2002). Navrzena
trasa zadinad na kfizovatce se stavajici silnici 1/46, prekraduje trat CD, prochazi pozemky
uzivanymi v souasné dobé uzivanymi jako pole, kfizi sil.lll/44427, pfechazi pfes Sitku a dale
pokraCuje v soubéhu s vedenim el. vedeni VN az k napojeni na stavajici sil.ll/444 u rozvodny
CEZ. Podle tzemniho planu mésta Sternberka vytvofi trasa jihozapadni okraj mésta, ke kterému
bude pfiléhat obytna a pramyslova vystavba. Trasa respektuje stavajici i vyhledové polni cesty.
Navrzena preloZka zasahuje na katastr obce LuZice ve dvou Usecich: na JV protina feSené uzemi
oblouk délky 300 m (pfes nové pfifazené pozemky p.¢. 726, 727) a druhy Usek trasy v délce cca
700 m je vedeny podél elektrického vedeni VN pfi vychodni hranici obce.

c) Funkéni Elenéni, kategorizace silniéni sité a mistnich komunikaci

Dle navrhu kategorizace silni¢ni sité se pfedpokladaji navrhované a vyhledové Upravy Useku silnic
v nezastavéném uzemi dle CSN 73 6101 ,Projektovani silnic a dalnic, v Gzemi zastavéném &i
zastavitelném dle CSN 73 6110 ,Projektovani mistnich komunikaci“ v nasledujicich kategoriich:

pro nezastavéné uzemi pro zastavéné a zastavitelné uzemi
silnice 11/444 S 9,5/70 -
silnice 11/1447 S 9,5/70 MS2
12/8,5/50
silnice 111/44427 S 7,5/60 (50) -
mistni komunikace MO2 10/6,5/30 (ostatni obsluzné)
obsluzné C3 MO2k 7/7/30 (ostatni obsluzné)
MO2k 6/6/30 (ostatni obsluzné)
MO1 5,5/5,5/30 (ostatni obsluzné)

Podle moznosti v nesevienych uli¢nich profilech budou pfipadné rozsifeny tyto kategorie

o parkovaci pruhy, které budou v danych oblastech prebirat ¢ast nabidky klidové dopravy.

V uzavienych souborech zastavby rodinnymi domy zpracovatel doporuc€uje pouziti zklidnéné
komunikace funkéni tfidy D1 - obytné zoény. Dopravni rezim na téchto komunikacich je
jednoznacné priznivy pro nemotoristickou dopravu, je vylou€en prijezd vozidel a vjezd vozidel je
omezen pouze pro rezidenty, navstévy a nezbytné dopravni obsluhy. Komunikacni prostor je pfi
tomto FeSeni v jedné Urovni a vyjezd a vjezd na tuto komunikaci z bézné obsluzné komunikace je
feSen pomoci zpomalovacich prahu.
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Pfipustna intenzita dopravnich proudd byla posouzena s vyhledovou intenzitou v mistech
s¢itacich Usekl z celostatniho scitani dopravy, Pozadavkim vyhledovych intenzit v roce 2020
jizdy useky komunikaci vyhovi.

. Pro mistni obsluzné komunikace neni nutno posouzeni provadét.

d) Zatizeni komunikaéni sité

Prognéza intenzit dopravnich proudd vozidel byla stanovena z vysledki celostatniho scitani
dopravy v roce 1995, 2000 a 2005 s pouzitim vyhledovych koeficientl rlstu dopravy. Dopravni
zatizeni silni¢ni sité bylo uréeno pouze na silni¢nich komunikacich druhé tfidy v rozsahu s¢itacich
usekd.

Jak je patrno z pfiloh této zpravy s narlistem provozu vlivem rostoucimu stupni automobilizace
dojde rovnéz k narastu negativnich vlivd ze silniéniho provozu.

e) Ochranna pasma

Podél silniénich komunikaci budou respektovana ochranna pasma v extravilanu a to dle § 30
zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v téchto vzdalenostech od osy komunikace
(pouze silnice vyskytujici se v feSeném tzemi):

15m silnice Il.a lll. tfidy

V intravilanech je nutno respektovat pfedevsim uliéni ¢ary v pfipadech dostaveb. U nové
vznikajicich celkl je nutno dodrzet mimo hlukova pasma zakladni minimalni hodnoty takto:
15m od osy mistni komunikace B2 a C1

10 m od osy ostatnich mistnich komunikaci

3.4.2. Hromadna doprava osob
Resené Uuzemi je z hlediska hromadné pfepravy osob obsluhovano linkami Connex Morava a.s. a
Voijtila trans s.r.o..
V soucasné dobé se jedna o tyto linky hromadné dopravy:
Connex Morava

linka &. 890 789 Sternberk — Stépanov — Moravska Huzova — Bohuriovice

linka &. 930 455 Mohelnice — Unitov — Sternberk — Vitkov — Ostrava

linka &. 890 764 Unitov — Hnojice — Stépanov — Olomouc

linka &. 890 763 Zerotin — Stépanov — Olomouc — Velky Tynec — Trsice
VOJTILA TRANS s.r.o.

linka &. 890 802 Litovel — Priovice — Sternberk — Paseka
Zastavka linek €. 890 789, €. 890 802, ¢. 930 455 se nachazi v centru obce (nazev zastavky
LuZice nam.). Zastavka je v obou smérech vybavena zalivy a ve sméru na Sternberk i &ekarnou.
Poloha této oboustranné zastavky je stabilizovana. Z grafu dochazkové vzdalenosti 5 minutové a
10 minutové od zastavky Luzice nam. je zfejmé, ze celé uzemi obce se nachazi alespori v 10
minutové dochazkové vzdalenosti.
Zastavka linky &. 890 763 (linka Conner Morava), ktera je od obce Stépanov ve sméru na
Olomouc zafazena do integrovaného dopravniho systému Olomoucka (IDOS)) se nachazi na
hranici a tésné za hranici feSeného (katastralniho) uzemi (nazev zastavky LuZice rozc.). Tato
zastavka je vzdalena cca 400 od zastavéné hranice obce, tedy také v relativné dostate¢né
vzdalenosti.

3.4.3. Staticka doprava

Rozvoj individualni dopravy pfinasi v obcich kromé zvysené frekvence vozidel, potfebu
dostatec¢ného poctu mist pro parkovani a odstavovani vozidel. V feSeném tuzemi se jedna
zejména o realizaci parkovacich a odstavnych stani, nebot vystavba garazi se realizuje pfi
vystavbé rodinnych domu (vestavéné garaze), nebo stavbou samostatnych garazi na soukromych
pozemcich. Na vefejnych komunikacich se doporu€uje budovat odstavné pruhy.
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PFi Uzemnim fe$eni je nutno postupovat v souladu s CSN 73 6110 a zajistit u véech potencialnich
zdroju dopravy. U kazdé nové stavby je nutné v souladu s vyhlaskou o obecnych pozadavcich na
vystavbu zajistit potfebny pocet stani v ramci stavby &i na pozemku stavby.

V roce 2010 se oekava celkova potfeba odstavnych stani pro obyvatele obce Luzice cca 60 stani
(pfi stupni automobilizace 1 : 3,5). Tento pozadavek je prevazné uspokojovan na vlastnim
pozemku obyvatel, pfipadné na komunikacni siti.

Bilance statické dopravy je zachycena pfehledné v pfiloze, jednotliva parkovisté jsou vyznaCena
(stavajici i nové navrhované) v grafické pfiloze. Stavajici a navrhovany pocet stani pro jednotlivé
lokality pfevySuje potfebny pocet mist.

Pro odstavovani nakladnich automobill ¢ zemeédélskych strojii budou slouZit provozni plochy
vyrobnich arealu.

3.4.4. P&Si komunikace 3
Je navrzena nova pési trasa. Jedna se o doplnéni stavajicich chodnikl v centru obce. ReSenym
uzemim nejsou vedeny znacené turistické trasy.

3.4.5. Cyklistické komunikace

V Uzemi se dosud nenachdazi zadné znacené cyklistické cyklotrasy, i kdyz jsou mistni i uCelové
komunikace cyklisty vyuzivany.

Resenym Gzemim prochazi dle Generelu cykloturistiky pro region Stfedni Moravy (UDIMO s.r.o.,
VI/97) regionalni trasa R 7. Tento generel je doplfiujici dokumentaci v oblasti cykloturistiky
k tzemnimu planu VUC olomoucké aglomerace. Regionalni trasa R 7 spojuje dvé dleZita mésta
okresu Olomouc: Olomouc a Sternberk. Regionalni trasa se odpojuje od dalkové trasy D2 v areélu
Podébrad a pokracuje po polni cesté k Mlynskému potoku, od Mlynského potoka k silnici 11/446
vede trasa do obce Chomoutov a dale po mistnich komunikacich obcemi Bfezce, Benatky,
Moravska Hlizova a Stadlo. Je navrzena nova trasa cyklostezky od obce Stadlo podél toku Sitky
az ke hristi, kde navazuje na stavajici trasu vedenou po komunikaci 111/44427 do Sternberka
(mistni ¢ast Lhota). Do realizace zpevnéni polni cesty je prozatim tato trasa vedena ze Stadla do
Luzic po silnici 11/447 a dale po mistni komunikaci kolem hfisté a po prejeti Sitky pokraCuje dle
predchéazejici varianty po komunikaci do Sternberka.

3.4.6. Zemédélska doprava

Pro pomalou zemédélskou dopravu bude slouZit zejména zakreslena cestni sit U&elovych
komunikaci, vyustujici pfevazné na sit mistnich komunikaci a nasledné na silni¢ni sit. Pfi navrhu
se vychazelo z poZadavku, aby nedochazelo k vedeni zemé&délské dopravy obytnym Uuzemim. Je
doplnéna cestni sit propojenim zdhumenni cesty ke Stadlu a obnovenim cesty od byvalého brodu
jizné k hranici katastru.

3.4.7. Ostatni druhy dopravy

se feSeném Uzemi nevyskytuji.

Z tzemniho planu VUC Olomoucké aglomerace byl ptevzat zamér pro vybudovani vzletové a
pristavaci drahy regionalniho vyznamu.

3.4.8. Hluk z dopravy

Posouzeni hluku bylo provedeno z udaji o zatizeni pozemnich komunikaci, z néhoz byla
provedena prognéza dopravni zatéze. Hluk byl stanoven dle metodickych pokynu ve vypoctu

(s koeficientem F1 zahrnujici vliv rychlosti dopravniho proudu i podil nakladnich vozidel).

NejvysSi pfipustné hodnoty hladiny hluku se stanovuji v souladu s ustanovenimi Nafizeni viady ¢&.
148/2006 Sb., ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci, které je provadécim

prfedpisem k zakonu &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
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souvisejicich zakonu. Tyto nejvysSi pfipustné hladiny hluku ve venkovnim prostoru jsou
uvazovany jako soucCet zakladni hladiny a korekci, uplathovanych v zavislosti na mistnich
podminkach, denni dobé a poloze k hlavnim komunikacim.

V souladu s podklady plati pro stanoveni pfipustné hladiny hluku ve venkovnim prostoru
nasledujici:

e Zakladni hladina hluku Laz =50dB
e Korekce na mistni podminky dle podkladu (Nafizeni viady):
" Nemocnice - objekty 0dB
" Nemocnice - Uzemi, lazné, skoly, stavby pro bydleni a tzemi +5dB
. Vyrobni zény bez bydleni +20dB
" Korekce na denni dobu:
Den (od 6 hodin do 22 hodin) 0dB
Noc (od 22 hodin do 6 hodin) -10dB

V okoli hlavnich komunikaci, kde je hluk z dopravy na téchto komunikacich pfevazujici a v
ochranném pasmu drah se pouzije dalSi korekce + 5 dB.

V priloze je obsazen vypocet hluku ze silniéni dopravy a stanoveni hlukovych izofon ze silniéni
dopravy.

PFilohy textu dopravni Casti

Poloha obce v ramci silniéni sit&¢ CR - Silniéni mapa 1 : 50 000

Vysledky celostatniho scitani na silni¢ni siti v roce 2005 - okres Olomouc
Bilance statické dopravy feSeného uzemi

Intenzity dopravy na feSenych scitacich usecich v€etné vyhledovych intenzit
Vypocet hluku ze silniéni dopravy

agrwNE
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3.5. Technicka infrastruktura

3.5.1. Kanalizace
a) Stav

Zastavba LuZic vytvari vyrazny obdélnik s podélnou osou ve sméru vychod — zapad, pfiblizné
soubéznou s vodoteéi Sitkou. Terén v zastavbé obce ma mirny spad ve sméru severovychod —
jihozapad. Destové vody jizni strany zastavby stékaji na terén a vsakuji do pudy v navazujicich
rozsahlych zahradach. Piebytky deStovych vod mohou postupné prosaknout k Sitce.

Severni strana zastavby je od jizni &asti oddélena statni silnici a Sirokou navsi se zpevnénym
povrchem. Pro odvedeni deStovych vod z této &asti zastavby byla v roce 1925 polozena trubni
destova kanalizace vedena od prostoru byvalé Skoly pfi severni strané priijezdné silnice az

k zapadnimu okraji zastavby. Zde se lomi jiznim smérem a cca po 150 m je vyusténa do
otevieného pfikopu, kterym destové vody odtékaji do Sitky. Kanalizace z betonovych trub DN
300 — 400 mm, nedostatecné tésna, s obtizné pfistupnymi vstupnimi Sachtami.

Splaskové vody nejsou spole¢né odvadény ani ¢istény, jsou kratkodobé shromazdovany
Vv Zumpach a vyvazeny, pfipadné predcistény v septicich s pfepady do deStové kanalizace.

b) Navrh

Destova kanalizace vyhovuje podminecné svému ucelu (vyzaduje v8ak procisténi, opravu
netésnosti potrubi a opravu vstupnich Sachet). Je vhodné jeji rozSifeni v severozapadni ¢asti
obce a k bytovkam pfi severni strané zastavby.

Pro soustfedéni splaskovych vod a jejich Cisténi bylo zpracovano nékolik navrhil v ramci
pfipravné dokumentace. VSechny navrhy doporucily, s ohledem na maly rozsah zastavby,
oddilnou splaskovou kanalizaci. Byla zvazovana samostatna COV pro obec, pfipadné prevod
splagkovych vod na blizkou COV ve Sternberku.

Posledni navrh z fijna 2006, na ktery bylo vydano uzemni rozhodnuti, zpracovany Vodisem
Olomouc, fesi oddilnou splaskovou kanalizaci odvadéjici odpadni vody k COV Sternberk.
Zpracované feSeni se prejima do navrhu uzemniho planu.

Soustfedéni splaskovych vod je feSeno trubni oddilnou kanalizaci se samospadovym pritokem
doplInénou tfemi Cerpacimi stanicemi a jednim hlavnim vytlakem. Zaklad kanaliza¢ni sité tvofi
dvé podélné stoky vedené po obou stranach navsi. Kratkymi bo&nimi stokami je odvodriovana
zastavba mimo naves. Stoky jsou ukongeny u zapadniho okraje zastavby v &erpaci stanici CS 2.
Odtud jsou tlakovym potrubim vedeny k COV Sternberk. Ve vychodni &asti zastavby obce je
navrzena &erpaci stanice CS 1 do které jsou svedeny kratké stoky z pfilehlé zastavby.

Ke stokove siti splaskové kanalizace Luzic ma byt vyhledové pfipojen vytlak splaskovych vod

z Babic. Jeho trasa je navrZzena ve sméru sever-jih, podél polni cesty s napojenim na
samospadovou stoku Luzic u vychodniho okraje zastavby Luzic. Je zvazovana moznost pfivadét
timto vytlakem i splaskové vody z Krakofic, které by byly pfivedeny ke splaskové kanalizaci Babic.
Vytlak CS 1 je napojen na hlavni vytlak od CS 2. Odpadni vody zastavby v prostoru dfevarského
zavodu a tohoto zavodu jsou svedeny samostatné k erpaci stanici CS 3. Také jeji vytlak je
napojen na hlavni vytlak.

Potrubi se samospadovym pritokem PVC 250 mm, vytlak PE 125/ 11,4 mm.

COV Sternberk méa postaduijici kapacitu pro &isténi splaskd LuZic.

c) Technologické podklady

Orientaéni vypodet zatizeni COV:
prameérny denni pfitok vody 60,1 m3.d-1
pocet ekvivalentnich obyvatel 60.1001 : 1351 445 EO
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Celkové znedisténi:
S ohledem na velikost obce a jeji zemédélské zazemi se normou stanovené znecisténi snizuje o
15 %.

BSK 5 445 EO x 51g9.d-1 22,7 kg.d-1
CHSK cr x 102 g.d-1 45,4 kg.d-1
NL X 479.d-1 20,9 kg.d-1
N celk. X 9g.d-1 4,0 kg.d-1
P celk. x 25g9g.d-1 1,2 kg.d-1

3.5.2. Zasobovani vodou

a) Stav

V celé obci je rozvedeno potrubi vefejného vodovodu, ktery je ve spravé Vodohospodarské
spole¢nosti Sitka ve Sternberku. Vodovod byl poloZen v roce 1932. Voda je do obce ptivadéna ze
dvou stran. Zasobovaci fad OC 80 mm je veden z vodojemu Babice ( 120,0 m3 — 290,65 / 288,65
m ) jiznim smérem k vychodnimu okraji obce, ke statni silnici Sternberk — LuZice, a dale podél ni
do zastavby obce. Vodni zdroj je Stola Kaminka s vydatnosti 2,0 I.s-1.

Z rozvadécich fadt mésta Sternberka je z prostoru nad nadrazim CD veden druhy Fad LT 80 mm
podél skupinovych garazi a dale podél mistni cesty soubézné s vodoteci Sitkou, rovnéz

k vychodnimu okraji zastavby obce. Rady jsou spojeny v prostoru byvalé $koly. Odtud je polozen
vétveny rozvod zastavbou obce, pfevazné litina 80 mm. Dva koncové useky jsou ze zavitovych
ocelovych trub DN 2. Vodovodni sit je bez vyraznéjSich poruch. Na siti osazeny podzemni
hydranty. Priimérny pretlak v siti 0,45 MPa. Je vytvofeno jedno tlakové pasmo

b) Navrh

Vodovodni sit je polozena v celé zastavbé, nevyzaduje rozSiteni. Doporucuje se propojit obé
hlavni vétve u vychodniho okraje navsi aby se vytvofila okruhova sit zvySujici bezpe€nost
dodavky vody.

Pro nové navrZzenou zastavbu v zapadni €asti navsi i podél Sitky, mezi stavajici zastavbou a
bytovkami pred dfevaiskym zavodem, Ize odebirat vodu ze stavajicich vodovodnich Fadu.

S ohledem na stafi vodovodniho potrubi, cca 75 let, je nutno ve vyhledu poéitat s jeho postupnou
vyménou. Na hranici Zivotnosti je pravdépodobné potrubi ocelové.

c) Orientaéni_potfeba vody

vyhledovy pocet obyvatel 400 osob
bytovy fond 400 obyv a 120 I.d-1 48.000 I.d-1
obcanska a technicka vybavenost 400 obyv a151.d-1 6 000 I.d-1
vySSi vybavenost
Drevafsky zavod administrativa 7 osob a601.d-1 420 1.d-1
vyrob. pracovnici 47 osob a 120 1.d-1 5.640 I.d-1
denni priimérny odbér 60.060 I.d-1
0,70 I.s-1
denni max. odbér 60.600 | x 1,5 90.900 I.d-1
1,04 I.s-1

odbér pozarniho mnozstvi vody 6,0 ls-1
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3.5.3. Zasobeni elektrickou enerqii

a) Rozvody VVN, VN a transformovny - sou¢asny stav

Na severovychodnim okraji katastru je situovana rozvodna CEZ 110/22kV Sternberk. Rozvodna je
napajena linkou VVN 110 kV €.598, ktera vede podél severni hranice feSeného uzemi.

Pfes katastr obce Luzice probihaji linky VN 22kV ¢.10, 50, 68 a 80, vdechny napajené z uvedené
rozvodny Sternberk.

Distribu¢ni transformovny v LuZicich jsou pfipojeny na odboc¢ku z linky 22kV €.80, ktera vede ze
Sternberka do Cervenky. Mimo distribugnich transformoven DTS 4404a DTS 4405 je na tuto
odboc&ku pfipojena velkoodbératelska transformovna TS 91885 pro zivodisnou farmu. V katastru
obce je dale umisténa velkoodbératelska transformovna TS 91884 (cihelna), ktera je vSak
napajena z linky 22kV ¢.10.

Venkovni vedeni 22 kV, ze kterych jsou transformovny napajeny je ve vyhovujicim stavu a
odpovida souc¢asnym pozadavkim na pfenos elektrické energie. V tomto prostoru je namrazova
oblast lehka.

Konstrukce transformoven umoznuje zvySovani vykonu transformatora.

b) Navrh zasobovani elektrickou energii

Obec Luzice je plynofikovana, proto Ize pfedpokladat, Ze pfi nové vystavbé rodinnych domki
bude poZadovano vytapéni plynové a pouze mala ¢ast domkud (10%) bude vytapéna elektfinou.
UP predpoklada v navrhovém obdobi vystavbu cca 30 b.j. PFi uvazovaném soudobém piikonu
jedné byt. jednotky bez el. vytapéni 5 kVA (s el. vytapénim az cca 20 kW) Ize predpokladat narist
odbéru el. energie v tomto obdobi o cca 150 — 210 kVA. Celkovy pfikon pro vSechny vyznacené
rozvojové obytné plochy by vyzadoval navySeni kapacity o cca 380 kVA.

Vybrané lokality pro nové RD ,U cihelny” a ,Za humny* jsou umistény v blizkosti transformoven,
jejichz vykon Ize navysit.

Pro posileni zasobeni energii v zapadni €asti sidla a pro lokalitu ,U mlyna“ je pozadavek na
vybudovani nové trafostanice DTS 1- kapacita do 400 KVA umisténé pfi vjezdu do obce. Je
uvazovana jako kioskova a je napojena ze stavajiciho sloupu vrchniho vedeni VN 22kV (odbocky
pro trafostanici DTS 4404). Pfedpokladané misto osazeni trafostanice DTS1 a jeji pfipojeni na sit
22kV je zakresleno ve vykrese €.2a, 4.

Podnikatelské aktivity jsou situovany do prostoru za rozvodnou. Pokud by pro tuto zastavbu vznikl
poZzadavek na dodavku elektrické energie, Ize jej FeSit vybudovanim velkoodbératelské
transformovny pfipojené na nékteré z okolnich vedeni VN 22kV.

¢) Rozvody NN:

V obci je vybudovana vrchni sit NN s kabelovymi vyvody z distribu€nich transformoven.
Tato sit vyhovuje sou¢asnym narokim na dodavku el. energie. Nové rodinné domky se pfipoji na
stavajici sit smyCkové kabely ulozenymi v zemi.

d) Vereiné osvétleni:
Stavajici vefejné osvétleni je feSeno vybojkovymi svitidly. U pfedpokladané nové zastavby je
nutno uvazovat s rozSifenim stavajiciho vefejného osvétleni o nova parkova vybojkova svitidla.

3.5.4. Zasobeni plynem

Obec LuZice je v soutasné dobg jiZ zemnim plynem zasobovana, plynofikace obce LuZice byla
realizovana v roce 1999.

Zemni plyn je do obce pfivadén VTL plynovodem DN 200 PN 40 ¢€.645-50, ktery prochazi v
blizkosti zapadniho okraje zastavéného Uzemi. Na uvedeny plynovod je napojena VTL pfipojka
DN 100 PN 40. Délka trasy je 20,5 m, provozni tlak 2,1 az 4,0 MPa, maximalni pratok 250m3/hod.
Trasa vede na soukromém pozemku.
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Vysokotlaka pfFipojka zasobuje zemnim plynem typizovanou regulaéni stanici RS 300 zajistujici
topné médium - zemni plyn v mnozstvi 300m3/hod. — puvodné pro Luzice, pozdéji bylo pfipojeno
Stadlo.Tlakova hladina zemniho plynu ve stfedotlakych rozvodech je 0,3 MPa. STL plynovody
jsou dimenzi D 63 a D 50mm.

Trasy stfedotlakych plynovodl vedou po volném prostranstvi - role, krajnice sil. téles, zeleny pas,
v zastavéném Uzemi v chodnicich a v komunikacich, pfevazné po pozemcich v majetku obce.
Jednotlivi odbératelé zemniho plynu jsou ze STL plynovodni sité zasobovani pomoci domovnich
regulatora.

Navrh

Uzemni plan navrhuje zachovani souasného systému zasobovani obce LuZice zemnim plynem.
Rozvojové plochy pro bydleni nachazejici se v kontaktu se stavajici zastavbou je mozno napojit
na stavajici stfedotlaké plynovodni fady. Celkova pfrepravni kapacita STL plynovodni sité je
vztazena k pozadovanym i planovanym odbérim znamym v dobé plynofikace obce.

Nové plynovodni fady budou v zastavéném a zastavitelném Uzemi umistovany v plochach
vefejnych prostranstvi.

PFipadné zasobeni rozvojové plochy Z8 bude feSeno po upfesnéni narokl podnikatelskych aktivit.

Bilance spotifeby plynu:

Hodinova spotfeba obyvatelstvo:

Stav: 128 odbératell x 1,5 x 80% = 153,6 m3/hod
narGst UP: 23 x 1,5 x 80% = 27,6 m3/hod

celkem 181,2 m3/hod

Roéni spotfeba obyvatelstvo:

Stav: 128 odbératelll x 3000m3/rok x 80% = 307 200 m3/rok
nartist UP: 23 odbératell x 3000m3/rok x 80% = 55 200 m3/rok
celkem 362 400 m3/rok

Rekapitulace:
Uhrnna spotifeba zemniho plynu zatézujici plynovou sit:

Maloodbératelé: 26,5 m3/hod
Obyvatelstvo: 181,2 m3/hod
celkem: 207,7 m3/hod

Dimenze a rezervy STL sité v LuZicich jsou pro rozvoj obytné zény v ndvrhovém obdobi
dostaduijici.

3.5.5. Spoje

Telefonizace

Obec Luzice patfi do atrak&niho obvodu digitalni telefonni ustfedny Sternberk. Obec je napojena
zemnim metalickym kabelem ze Sternberka, ktery je vyveden v sitovém rozvadédi SR 34
(umistén vedle OU). V tomto misté je také umistén vefejny telefonni automat. U&astnicka sit

v obci je feSena pfevazné nadzemnim vedenim, pouze v trase pfivodniho kabelu do SR34 je
provedena zemni kabelizace. Kapacita stavajiciho pfivodu do obce umoZiuje napojeni vSech
objektl pro bydleni i podnikatelskou €innost.

V sou€asné dobé spolecnost Telefénica O2 neplanuje ploSnou zemni kabelizaci obce LuZice.
Budovani dalSich spojovych zafizeni se v obci nepfedpoklada.

Dalkové kabely
Severnim okrajem zastavéného Uzemi obce prochazi telefonni dalkovy opticky kabel.
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Radioreléové spoje
Dle sdéleni Ceskych radiokomunikaci a.s. Praha neprochazi FeSenym uzemim zadné RR trasy.

3.5.6. Nakladani s odpady

Tuhy komunalni odpad tvofi zejména odpad z domacnosti. VeSkerou distribuci TKO pro obec
zabezpeduje firma REMIT Sternberk. Predpokladana produkce odpadu na 1 obyvatele je 194
kg/rok, tj. celkem az 78 tun. Vyvazeni TKO v navrhovém obdobi je uvazovano na skladku do
Bohunriovic, dal8i moznosti v okoli je skladka v Medlové. V FfeSeném uzemi se s vybudovanim
skladky v ramci krajské koncepce odpadového hospodarstvi nepodita.

Zcela zasadni zlstava ukol minimalizace mnozstvi vyvazenych odpadd cestou tfidéni. Od roku
1991 jsou v obci umistény kontejnery na sklo, plasty a nebezpecny odpad, jsou pofadany akce na
sbér Zelezného Srotu, papiru apod. Tfidény odpad v€etné kompostovatelnych soucasti je odvazen
do sbé&rného dvora ve Sternberku.

3.6. Odavodnéni koncepce usporadani krajiny

Zatimco historické usporadani zastavéné €asti se uchovalo, struktura okolni krajiny byla velmi
narusena. Zejména v e 2.poloviné 20. stol. byly rozorany meze a polni cesty, s nimi zmizela
vétsina krajinné zelené. Ekologicka stabilita krajiny klesla na nejmensi moznou miru. UP se
zabyva regeneraci krajiny, je navrzena koncepce ozelenéni poli - realizaci pfedevsim interakénich
prvka USES.

3.6.1. Obhospodarovani zemédélské krajiny

Katastralni uzemi obce ¢ini 514 ha, z toho 476 ha zemédélské pldy (452 ha orné). Tyto polnosti
jsou soucasti oblasti se smiSenou bonitou pldy, pfevazuji pozemky I. a Il. tfidy.

Zivot v obci byl vzdy uzce spjat se zemé&délstvim.

Pfevaznou cast zemédélské pudy na feSeném uUzemi v souCasné dobé& obhospodafuje firma
Paseka, zemédélska a.s. se sidlem v Babicich. Firma vznikla po listopadu r.1989 transformaci z
byvalého JZD Paseka. Hospodati na polich v katastru obci LuZice, Lhota, Sternberk, Babice,
Krakofice, Chabigov, Hlasnice, Mlad&jovice, Komarov, Ride& a Paseka.

Rostlinna vyroba je zaméfena na péstovani obili, cukrovky, fepky, kukufice, vojtésky, jetelotravy,
obhospodatuje téZ etné louky a pastviny. V UP jsou navrzeny pomé&rné rozsahlé vysadby v ramci
realizace USES. Obnoveni remizk(, doprovodné zelené kolem polnich cest i bfehovych porostd,
vybudovani lokalnich biocenter pfinasi dalSi vyrobni mozZnosti a pracovni pfileZitosti pro
spole€nost Paseka ve spolupraci s ostatnimi soukromymi zemé&délci v LuZicich i okolnich obcich.
Po roce 1989 doslo sice k navraceni zemédélské pudy soukromym vlastnikiim, ale hospodarstvi
typu rodinné farmy vzniklo v regionu malo. Drobni vlastnici padu vétSinou pronajali spole¢nosti
Paseka, néktefi vyuzivaji sva pole pro vlastni potfebu.

3.6.2. Ochrana krajinné a sidelni zelené

Zahrady a sady jsou dominantnim vegetaénim prvkem pfedevsim v intravilanu obce a plochach
na néj bezprostfedné navazujicich, tvofi pfirozeny pfechod mezi zastavénym Gzemim a pfilehlymi
poli. V feSeném Uzemi jsou v zahradach zastoupeny i vysokokmenné ovocné dreviny.

Dilezité dominanty v krajiné i v intravildnu obce jsou solitery — nej¢astéji lipa srd¢ita a malé
skupiny stromové zelené. Mimoradné vyznamné stromy, jejich skupiny a stromoradi Ize vyhlasit
za pamatné stromy (PS). K ochrané na PS jsou navrZeny 3 lipy na navsi.
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Vysadba a regenerace stromoradi podél silnice 11/447 je zadouci. Kromé estetické funkce
pfispiva stromoradi také ke snizeni negativnich ucinkd z dopravy na okolni zastavbu i krajinu
(emise, hluk, vibrace).

V soucasné dobé byly odstranény prerostlé topoly kolem Zivoli§né farmy a je nutné je nahradit
novou ochrannou zeleni. K vysadbé se doporuduji pfedevsim listnaté stromy lipa, dub, bfiza, javor
klen, javor mleg, jefab. Jehli€nany nejsou vhodné, snad jen ve velmi omezené mife ve smiSeném
porostu Ize uvazovat o borovici lesni. Do kefového patra nejlépe kalina, hloh, krusina, svida
krvava.

V feSeném Uzemi, v intencich zakona ¢€.114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny nejsou
vyhlaSena Zadna maloplodna zvlasté chranéna dzemi.

Z hlediska obecné ochrany pfirody jsou v feSeném Gzemi zastoupeny vyznamné krajinné prvky
(VKP) — které jsou podle zakona OpaK definovany jako ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotné Casti krajiny utvarejici jeji typicky vzhled nebo pfispivajici k udrzeni jeji
stability. V feSeném Uzemi tuto funkci pIni vodni tok Sitka s bohatym bfehovym porostem, ktery je
soucasné vyznamnym hnizdistém ptakd (skorec, konipas). Dominantni dfeviny: Acer sp., Salix
sp., Populus tremula, Frangula sp., refugium hmyzu. Je tfeba zabranit jakékoliv dalSi regulaci
toku, doplnit bfehovou vegetaci i kefovym podrostem, zamezit skladkovani a uniku odpadnich
vod.

V feSeném Uzemi neni lokalizovan zadny z registrovanych VKP.

3.6.3. Ochrana lesniho ptdniho fondu

Na katastru obce Luzice nejsou v sou¢asné dobé zadné lesni porosty.

3.6.4. Navrh Gzemniho systému ekologické stability (USES)

Podle regionalnich USES severni Moravy (ing. Low a spol., Brno 1991-92) fe§enym tizemim
neprochazi zadny nadfazeny systém USES.

Resené Uzemi spada do biologického regionu 1.12. Litovelsky (na jeho vychodnim okraji)

Aktualni stav krajiny

Resené Uzemi se vyznaduje rozvinutym zemédélstvim danym pFirodnimi podminkami a staletou
tradici. Pady (z hlediska typologie hnédé plidy az Cernozemé) jsou prevazné v kultufe orné pldy,
CoZ ma za nasledek, Ze pokazdé sklizni se zoranim pole pfeméni v &erny uhor s minimalni
ekologickou ucinnosti. Podil trvale travnich porostl a pastvin je tu minimalni, lesy se nevyskytuji
vubec. Soucasny stupen ekologické stability je velmi nizky - 0,036.

V kazdé krajiné vyrazné pfispivaji k vytvareni ekologické stability vodni toky, v naSem pfipadé
pozitivni funkci plni Fecisté Sitky s pomérné bohatou bifehovou zeleni.

Z uvedeného vyplyva, Ze kostra ekologické stability na feSeném Uzemi potfebuje dopInéni
pfirodnich prvkud pro udrzeni ekosystému.

UP respektuje schvaleny Generel lokalniho USES ve svazku obci v oblasti Sternberku (ing. arch.
Bednafik, 1994).

Na drovni regionalniho generelu USES byly v FeSeném tzemi vymezeny tyto biochory:

Biochora 1.4.5. - typ mirné teplych podmacenych plosin

Zabira plochy v SZ cipu uzemi a dala plochy jizné od sil. 11/447.

Druh modalni, rozSifeny v severni €asti Hornomoravského uvalu. Dominuji slabé az silné
podmacené kvartérni Stérkopisky Moravy. Pldy jsou naplavené, misty jiz s ¢ernozemnim a
hnédozemnim procesem, jsou vSak bez karbonatl. Podmaceni se ¢asto neprojevuje v puadnim
horizontu, charakter bioty v3ak ovliviiuje. Klima je mirné teplé, normalné vihké. Pfevazuje 2. a 3.
vegetaCni stupen, trofickd fada B misty s pfe- chody do AB, také BD i BC. Vyskytuje se
podmacena az normalni hydricka fada. Dominujicim STG v feSeném uzemi je:

2B3 - Fagi-querceta typica

2B4 - Querceta roboris inf.
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Biochora 1.4.6. - typ biochory mirné teplych ploSin a pahorkatin

Zaujima pfevaznou Cast feSeného Uzemi severné od sil. 11/447.

Druh biochory modalni. Typickym ekotypem jsou suché ploSiny a pahorkatiny na terasach a
proluvialnich kuzelech pod Nizkym Jesenikem. Pfevazuji hnédozemné, klima mirné teplé, mirné
vihké. Pfevazuje 2. a 3. vegetacni stupen, troficka fada B misty s pfechody az do AB, hydricka
fada normaini. Hlavni STG je: 2B3 Fagi-querceta typica.

Navrh mistniho USES

Z generelu lokalnich USES jsou pievzaty a respektovany tyto lokalni biokoridory a biocentra:

a) na SV okraji t&ésné pfi hranici katastru podél Babického potoka je navrzen lokaini biokoridor
LBK 29b zahrnujici ¢asti zahrad, ¢aste¢né funkéni.

Cilové spolecenstvo: souvisly bfehovy porost podél vodotece, dosadba olSe, dubu letniho, jiimu,
jasanu, lipy, svidy a hlohu. Délka: 0,042 km

b) patefi celého lokalniho USES v feSeném Uzemi je funkéni a vymezeny lokalni biokoridor LBK
38a v Siroké nivé potoka Sitky s vyuzitim bohatych stavajicich porostt podél toku. Délka: 2,1 km
c) v navaznosti na biokoridor LBK 38a je navrZeno lokalni biocentrum LBC 33 mezi Sitkou a
jiznim okrajem zahrad vyuzivajici doprovodné luzni porosty podél Sitky, zbytek je doplnén na
zemédélské pudé na pravém brehu.

Cilové spole€enstvo: lesni, luéni s dosadbou luznich dfevin na bFezich:dub zimni, habr, lipa,
brslen, feSetlak, svida) - pfevedeni orné pudy na extenzivné luéni spole¢enstvo. Rozloha: 3,05 ha
d) Kostru ekologické stability vyznamné doplfiuji interakéni prvky, pfevazné liniova zelen v krajiné
podél polnich cest. Doprovodna zeleri bude mit kromé& ekologického vyznamu jesté funkci
krajinotvornou, pudoochrannou a protierozni. Vétrolamy by mély mit kefové i stromové patro, aby
ochranna "sténa" byla co nejhustSi a nejucinnéjsi. Je navrzeny i jeden plodny interakéni prvek —
rozsifeni remizku v polich na SZ okraji katastru.

Vechny slozky ekologického USES budou dale upfesnény v projektech komplexnich
pozemkovych Uprav. V ramci navrhu komplexni pozemkové upravy feSeného Uzemi (prace zatim
nebyly zahajeny) miZe dojit k lokalnim tpravam ve vymére a umisténi prvkd USES, a to zejména
s ohledem na stanovistni a majetkopravni poméry. V grafické Casti (vykres ¢.2 a 4) jsou
vyznaceny pozemky, které jsou podle ustanoveni § 3, odst.2, zak. €. 218/97 Sb. z pozemkovych
Uprav vylouceny.

3.7. Vyhodnoceni predpokladanych duisledkl navrzeného feseni ve vztahu k rozboru udrzitelného
rozvoje uzemi

Rozbor udrziteIného rozvoje uzemi, jako soucast uzemné analytickych podkladd, dosud pro oblast
Sternberska nebyl zpracovan. Povinnost zpracovani izemné analytickych podkladd, jako
podkladu pro zadani, vyplyva az od 1.1.2007 novym stavebnim zakonem. Zadani bylo schvaleno
jesté pred ucinnosti tohoto zakona.

Je mozné konstatovat, Ze vSechny zmény v Uzemi, zakotvené v tomto uzemnim planu, jsou
navrzeny s cilem nalezeni optimalniho zplUsobu vyuziti Gzemi k zaji$téni udrzitelného rozvoje
uzemi. Koncepce rozvoje feSeného Uzemi je nejlépe patrna z grafické €asti — hlavni vykres, resp.
koordinagniho vykresu, kde je navrh rozvoje uzemi konfrontovan s limitami vyuZiti Uzemi, které
znazorfuji jednotliva spravni rozhodnuti, tykajici se ochrany Uzemi a jeho hodnot. Ta jako jedna

z priorit navrhu UP LuZice je zajistovana zejména jinymi pravnimi pfedpisy &i spravnimi
opatfenimi, jejichz graficky vyjadfitelny primét do tzemi je zakreslen v koordinaénim vykrese ¢€.4.
S ohledem na dynamiku rozvoje sousednich sidel v blizkosti vyznamnych stfedisek osidleni
(Sternberk, Uniov) jsou na zakladé pozadavku obce vymezeny zejména nové obytné plochy

s cilem stabilizace obyvatelstva, v optimalnim pfipadé jeho rlistem. Lze pfedpokladat, ze celkova
koncepce rozvoje obce LuzZice navrzena v UP bude mit pozitivni dopad na vyvazenost vztahu
podminek pro pfiznivé zivotni prostfedi, pro hospodarsky rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi
obyvatel.
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3.8. Navrh feSeni pozadavku civilni ochrany

Navrh feSeni pozadavku civilni ochrany v ramci tzemniho planu obce LuZice je zpracovan
v souladu s poZadavky naf. vlady ¢.380/2002 Sb. na zakladé podklad(l poskytnutych obci a
povéfenym ufadem lll. stupné.

a) Ochrana uzemi pfed priichodem prulomové viny vzniklé zvlastni povodni:

Prilomova vina obci nehrozi. Bylo vyhlaSeno zaplavové Uzemi na mistni vodoteci Sitka.

b) Zény havarijniho planovani:
Zona havarijniho planovani nebyla v obci vyhlasena.

¢) Ukryti obyvatel v ddsledku mimoradné udalosti:

Ukryti obyvatel bude zajisténo v provizornich ukrytech — sklepech. Pro 1 ukryvanou osobu je
nutno pocitat 1,5 m2 na jednotlivou osobu.

Pro navrhové obdobi byl stanoven vyhledovy pocet 400 (v€etné 10% urb.rezervy) obyvatel.

V soucasné dobé je v obci cca 170 obyvatel. Pro navrhové obdobi je tfeba zajistit ukryti vSech
obyvatel, tj. 100 % ukryti, pfi€emz obyvatelé v rodinnych domcich si ukryti Fesi sami.

Pfehled ploch potfebnych pro ukryti:

Zakladni sidelni jednotka: Luzice

Pocet obyvatel v r. 2001: 358 osob .

Narast poctu obyvatel do r. 2020 : 42 osob

Potfebna plocha pro ukryti pro narlst obyv. do r. 2020: 63 m2

Celkem pocet obyvatel v r. 2020 (véetné 10% urbanistické rezervy): 400

Celkova plocha pro ukryti v r.2020: 600 m2

PFi navrhovani zastavby na novych plochach i u nové navrhovanych komunikaci je nutno dodrzet
predpis CO. Umisténi rychlostnich komunikaci a dilezitych mistnich komunikaci musi zabezpedit
jejich nezavalitelnost pfi rozruSeni okolni zastavby. V pfipadé, ze zastavba hranici s témito
komunikacemi, musi jejich Sitka byt minimalné [(VI + V2) : 2] + 6 m, kde VI + V2 je primérna
vySka budov po stfesni fimsu v m. Pfi jednostranné zastavbé se pfipocitavaji jen 3 m misto 6 m.
Zpracovatel uzemni dokumentace pocita s dodrzenim téchto podminek v dalSich stupnich
projektové dokumentace, zejména potom v procesu Uzemniho fizeni.

Obecni a stavebni ufad zhodnoti bilanci a da pokyny, popfipadé doporuéi akceptovat zafizeni
ukrytovych prostor do projektové dokumentace vysSich stupnd navrhovanych objektd. Pri
vystavbé rodinnych domu je potfeba pocitat s podsklepenim objektu, nejvyhodné;jsi varianta je
zcela zapusténé podlaZzi, pfipadné s urovni podlahy vice nez 1,7 m pod urovni okolniho terénu.
Pro tento Ucel pfipadné fesit centralné napfiklad v prostoru budov ob&anského vybaveni. Vyrobni
provozy zajistuji ukryti pro své zaméstnance ve vlastni rezii v prostorach podnik(i a zavoda.
Rozsah téchto zafizeni je nutno stanovit individualné v zavislosti na poctu zaméstnancu.

d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani: 5
V pfipadé nutné evakuace je mozné zajistit nouzové ubytovani ve mésté Sternberku.

e) Skladovani materidlu civilni ochrany:
Skladovani materialu CO je feSeno centralné v ramci kraje mimo uzemi obce.

f) Vyvezeni a skladovani nebezpeénych latek mimo sou¢asné zastavéné Uzemi a zastavitelna
uzemi:
V katastru obce se neskladuji nebezpecné latky.

g) Plochy potfebné pro zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace, pro odstranéni nebo snizeni
Skodlivych uginkld kontaminace, vzniklych pfi mimoradné udalosti:

Na uzemi obce se prfedpoklada jako mozné riziko mimoradné udalosti automobilovy provoz na
prijezdné silnici lll.tFidy. Zvlastni plochy nebudou vyhrazeny. Zdravotni zabezpec€eni obyvatelstva
za krizovych situaci a pfi mimoradnych udalostech je ve Sternberku a v Olomouci.




23

h) Ochrana pred vlivy nebezpecénych latek skladovanych v uzemi:
V feSeném Uzemi nejsou skladovany nebezpecéné latky.

i) Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii:

Zasobovani elektrickou energii za krizovych situaci neni feSeno uzemnim planem. Pozarni
zabezpeceni vodou je feSeno osazenymi hydranty na vodovodni siti, dalSim moznym zdrojem je
odbér pozarni vody z pozarni nadrze. PFi kontaminaci lokalnich zdroja pitné vody budou zajisStény
mobilni cisterny pitné vody nebo rozvoz balené vody a asanace a dekontaminace lokalnich
pitnych zdrojl

4. INFORMACE O VYSLEDCICH VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMI

Posouzeni zamért z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi nebylo pro navrh UP LuZice pozadovano.

5. V'YHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRZENEHO RESEN NA ZEMEDELSKY PUDNI
FOND A POZEMKY URGENE K PLNENi FUNKCI LESA

5.1. Vyhodnoceni predpokladanych zabord ZPF

5.1.1. Z&kladni Udaje
Na Uzemi feSeného sidla z celkové plochy 514,48 ha zaujima zemédélska pida 476,72 ha, tj. 92,66%.
Z toho:

orna 452,79 ha
zahrady 13,42 ha
ovocné sady 0,28 ha

trvalé travni porosty 10,21 ha

Viyhodnoceni predpokladanych dusledkd navrhovaného feSeni na zemédélsky pudni fond (dale ZPF) bylo
zpracovano podle zakona €. 334/1992 Sb. o ochrané ZPF ve znéni pozdéjSich pfedpist a podle vyhlasky &.
13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF.

PouZzité podklady »

- aktualizované udaje o parcelach z evidence CUZK Praha

- podklady Zemédélské vodohospodarské spravy v Olomouci

- mapy bonit pidné ekologickych jednotek (BPEJ)

Navrhované uspofadani a vyuziti Uzemi je zfejmé z vykresu €.2 — Hlavni vykres.

Viyhodnoceni pfedpokladanych disledkd navrhovaného feSeni na ZPF je graficky dokumentovano na
vykrese €.6 v méfitku 1:2880.

Pfedmétem navrhu jsou plochy pro obytnou zastavbu (rodinné domy), ob&anskou vybavenost a vyrobu.
Soucasti feSeni je dopInéni dopravni a technické infrastruktury a navrh zemniho systému ekologické
stability.
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5.1. 2. Udaje o rozsahu Fegenych ploch, druhu pozemku, zafazeni plidy do BPEJ a tfidy ochrany ZPF
Konkrétni prehled pozemk( ZPF dotéenych navrhem zmén funkéniho vyuZiti je uveden v tabulkach €. 2, 3, 4
a 5. Zabor pro vSechny funkéni zmény rozvoje uzemi €ini 13,03 ha, z toho 12,93 ha ZPF

( z toho v zastavéném Uzemi je navrzeno 1,71 ha).

Zména kultury (ora-louka) pro realizaci opatfeni USES je v rozsahu 3,43 ha ploch ZPF.

Kvalita zemédélské pudy charakterizovana kédem BPEJ je zakladni ocefiovaci a mapovaci jednotkou
bonitaéni soustavy.

V feSeném uzemi zcela prevazuiji pudy bonitné nejcennési l.a Il. tF., jen na jihozapadé a jihovychodé
katastru jsou zastoupeny i ostatni pady IIl., IV. a V. tfidy ochrany.

Pribéh BPEJ s vyznacenim tfid ochrany je dokumentovan na vykrese ¢.6.

5.1. 3. Udaje 0 o vloZenych investicich do plidy
Jak je patrno z graficke Casti - vykres €.6, meliorované pozemky jsou na feSeném uzemi pouze v malé mife,
situované pfi severni hranici katastru. Tyto plochy nejsou rozvojovymi zaméry UP dotceny.

5.1. 4. Udaje 0 o arealech zem&délské prvovyroby

V FfeSeném Uzemi se nachazi Zivodisna farma spole¢nosti Paseka, zemédélskd a.s. se sidlem
v Babicich - plocha stfediska je stabilizovana. Realizaci navrhovanych zaméri UP nedojde k poruseni
Zadnych existujicich staveb zemédélskeé vyroby ¢i zemédélskych usedlosti.

5.1. 5. Udaje o usporadani ZPF, opatfenich k zaii$téni ekologické stability izemi, schvalené navrhy
pozemkovych Uprav

Usporadani ZPF v feSeném Uzemi je patrné z grafické ¢asti dokumentace - viz vykres ¢.6. Jak bylo uvedeno
vySe, pfevaznou Cast feSeného Uzemi tvofi orna plida, jen zcela nepatrné jsou zastoupeny ostatni kultury -
zahrada, TTP (louka, pastvina). Obhospodafovani ucelenych hon( orné pady v severni i jizni ¢asti feSeného
Uzemi zajistuje Paseka, zemédélska a.s. Mensi plochy orné pldy a zejména zahrady obhospodaruji
vlastnici jednotlivych pozemka.

Struktura ZPF a pomér jednotlivych druhd pozemku jsou ziejmé z tabulky ¢.1.

Z vodohospodarského hlediska - pozemky se nachazi na Gzemi Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod -
Kvartér feky Moravy.

Z hlediska zajmu ochrany pfirody a krajiny neni feSené uzemi zvlast chranéné ve smyslu zakona €.
114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny.

V ramci USES jsou v Gzemnim planu vymezeny lokalni biokoridory LBK 29b, LBK 38a, LBC 33. Rozsah
navrhu ploch pro realizaci prvki USES je patry z tabulky .4 - zména kultury - celkem 3, 43 ha.

Kromé toho je navrZena vysadba doprovodné zelené podél polnich cest (roz€lenéni rozsahlych land a tim
zmirnéni vétrné a vodni eroze), dotCené pozemky vSak zlstanou soucasti ZPF.

Pozemkové upravy v feSeném Uzemi nebyly zatim zahajeny. V ramci navrhu komplexni pozemkové
Upravy feSeného Gzemi miize dojit k lok&lnim Gpravam ve vyméfe a umisténi prvkil USES, a to zejména s
ohledem na stanovistni a majetkoprévni upravy.

5.1.6 Udaje 0 pribéhu hranic k..
Resené Uzemi se tyka k.u.Luzice u Sternberka, pribéh hranic katastru je ziejmy z grafické ¢asti
dokumentace.

5.1.7. Zdavodnéni pfedpokladdanych zabord ZPF

Navrzené feSeni pfedpoklada zabor ZPF v nasledujicim rozsahu:

- v ramci vystavby objektd ob&anského vybaveni, vyroby a rovnéz budovani dopravni infrastruktury dojde k
zaboru ZPF v celém rozsahu dotéenych pozemku.

- v obytné z6né pfi vystavbé rodinnych domd si zabor ZPF vyzada pouze stavba vlastniho rodinného domu
véetné garaze a souvisejicich dopravnich €i jinak zpevnénych ploch, pfip. vysadba okrasné zelené. Vétsi
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¢ast pozemku vSak zlistane vedena jako soucast ZPF v kultufe zahrada (5,21 ha) , coZ plati i u ploch pro
rekreacni zahradky (4,14 ha).

Navrhované feeni v maximéalni mozné mife zohledfiuje zasady ochrany ZPF, dané ust. 4, zak. ¢. 334/1992
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti i zasady ochrany ZPF vyplyvajici z metodického pokynu MZP CR &,.
OOLP/1067/96 - tzn., Ze podle moZnosti jsou vyuZivany stavajici proluky v zastavéném uzemi, nové plochy
bezprostiedné navazuji na soucasné zastavéné uzemi obce, nepfedpokladé se vznik zbytkovych ploch
zeméd@lské pudy, jejiz obhospodafovani by bylo ztizené nebo viibec mozné.

Zabor pozemku zafazenych do l.a Il. tfidy ochrany ZPF, které podiéhaji nejvyssi ochrané, Ize zdlvodnit
faktem, Ze na rozhodujici ¢asti katastru se jina zemédélska puda nez ta, zarfazena do I. tfidy (pfip. Il. tfidy)
ochrany ZPF nevyskytuje.

5.1.8 Hranice zastavéného Uzemi, pozemkova drzba zemédélské pudy

Hranice souc¢asné zastavéného Uzemi byla stanovena k datu dokonéeni praci na Uzemnim planu -
30.listopad 2006.

Pozemky zemédélské pudy na feSeném Uzemi jsou:

- v drzeni fyzickych osob

- v drZeni Obce LuZice

- v drzeni CR, spravce Pozemkovy fond CR

5.1.9 Udaje o dobyvacich prostorech a chranénych loZiskovych Gzemich
V feSeném Uzemi nejsou evidovana Zadna chranéna loZiskova Uzemi ani dobyvaci prostory.

5.2. Vyhodnoceni predpokladanych disledkd na pozemky uréené k plnéni funkci lesa podle zvlastnich
Qvfedgisﬂ
ReSenim nejsou dotéeny pozemky urcené k pinéni funkci lesa (PUPFL).

5. 3 Tabulkova ¢ast predpokladanych zabord pddniho fondu
tabulky ¢.1,2,3,4a5




